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(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ГРУНТА

(57) Формула изобретения
1. Способ определения качества уплотнения и несущей способности грунта,

включающий предварительные и основныештамповые экспресс-испытания идентором
обследуемой площади, фотографирование отпечатков идентора, измерение на
фотографии размера отпечатка идентора, расчет механических характеристик грунта
на основании размеров отпечатка идентора на фотографии, отличающийся тем, что:

a. в качестве идентора используют полусферический жесткий штамп; размещенный
на заднем гладком вальце легкого катка;

b. фотографирование выполняют после снятия нагрузки и перемещения идентора,
вертикально по отношению к плоскости отпечатка в грунте;

c. предварительные испытания включают: - одновременные парные тарировочные
испытаниячастиобследуемойплощадиидентором -полусферическимжесткимштампом,
размещенным на заднем гладком вальце легкого катка, и жестким штампом с круглой
плоской подошвой; - сопоставительный анализ полученных при выполнении
тарировочных парных испытаний размеров диаметров отпечатков идентора -
полусферического жесткого штампа на фотографии с вертикальной осадкой жесткого
штампа с круглой плоской подошвой и выявление корреляционной зависимостимежду
ними; - определение параметров несущей способности грунта части обследуемой
площади по вертикальной осадке жесткого штампа с круглой плоской подошвой;
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d. основные испытания включают: - штамповые испытания идентором оставшегося
участка обследуемой площади;

- определение показателей несущей способности грунта обследуемойплощади, исходя
из выявленной корреляционной зависимости, на основании которой вычисленные
параметры несущей способности грунта приближенно считают соответствующими
диаметру отпечатка полусферического жесткого штампа.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предварительные испытания включают
не менее девяти пар одновременных тарировочных испытаний идентором -
полусферическим жесткимштампом, размещенным на заднем гладком вальце легкого
катка и жесткимштампом с круглой плоской подошвой, с расположениемштампов на
расстоянии 2 м ±0,2 м в паре.

3. Способпоп. 1, отличающийся тем, чтожесткийштамп с круглой плоской подошвой
нагружаютпосредством домкрата, упирающегося в верхней части в балку, соединенную
с винтовыми грунтовыми анкерами, или в раму легкого катка.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что штамповые испытания идентором -
полусферическим жестким штампом выполняют с поперечным и продольным шагом
точек испытания 3 м ± 0,3 м.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что тарировочные испытания выполняют при
обследовании площади, отсыпанной грунтами из одного карьера при соблюдении
одного и того же температурно-влажностного режима.

6. Способ поп. 1, отличающийся тем, что в качестве показателей несущей способности
грунта обследуемого участка используют коэффициент модуля упругости грунта или
коэффициент постели грунта контролируемой поверхности грунта.

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что коэффициент модуля упругости грунта по
результатам тарировочных испытанийжесткимштампом с круглой плоской подошвой

вычисляют по формуле: где v - коэффициент поперечного

расширения (Пуассона), принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов;
0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для глин; K1 - коэффициент,
принимаемый для жесткого круглого плоского штампа равным 0,79; D - диаметр
штампа, м; Δр - приращение давления наштамп,МПа соответствующее упругой стадии;
ΔS - приращение осадки штампа в упругой стадии, м.

8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что коэффициент постели по результатам
тарировочных испытаний жестким штампом с круглой плоской подошвой вычисляют
по формуле: С=P/s, где P - давление, приложенное к какой-либо точке поверхности
основания, s - осадка в точке приложения давления в упругой стадии.
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